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Slovenski proizvod

Zapornice SALKON

Dvonivojska zapornica DZ08




Osnovna oprema Dodatna oprema

1-zapornica DZ 2-drog zapornice-spodnji; jeklo ali aluminij
-temelj zapornice 3.drog zapornice-zgornji; jeklo ali aluminij
-2x ohisje z reduktorjem in kon¢nimi stikali 4-signalna luc in sprejemna antena

-2x elektromotor 5-daljinski oddajnik
-2x fotocelica

Avtomatska dvonivojska zapornica DZ08 je

DZA 08 namenjena za nadzor prometa na parkiris¢ih na
napetost v 3x380 katerih obcasno dovolimo ustavljanje vecjih vozil-
mot elektro motorja W 2% 750 kamionov, avtodomov saj zgorni drog preprecuje
- R tem vozilom vstop medtem spodnji dvignjen drog
cas odpiranja S 2-4 - . .

omogoca nemoten dostop osebnim vozilom.
teza kg 255

Odlikuje jo robustna jeklena konstrukcija, ki je
470 do 8m 270 cinkana in prasno lakirana. Osnovna barva je modra
RAL5003, na Zeljo kupca pa jo pobarvamo v
katerokoli barvo.
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V ohisju sta vgrajena dva reduktorja, ki sta preko
jermenic povezana z elektro motorjema. V primeru
izpada elektricne energije lahko zapornico
dvignemo rocno. Kvalitetna izdelava omogoca
delovanje v vseh vremenskih pogojih.

Drog zapornice je lahko iz jeklenih ali aluminij

profilov.
Drogovi so opremljeni z odsevnimi nalepkami, lahko

pajim dodamo svetlobno signalizacijoinznak STOP.

3000

Krmiljenje zapornice se vrsi preko elektro krmilne
omarice vgrajene v ohisju zapornice.
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Za varnost delovanja skrbijo fotocelice, opozorilne
signalne ludi...

Odpiranje je lahko preko daljinskih upravljalcey,
kartic, Zetonov, z tipkami.

Zapornice se preko centralnega nadzornega
racunalnika in videofoni poveze v sisteme za
upravljanje parkirisc.
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Salkon d.o.o. Smrecje 38a 1360 VRHNIKA
Proizvodnja in montaza zapornic ter drsnih, garaznih in dvoris¢nih vrat z avtomatiko
Tel.:01 750 22 67, fax:01 750 22 68, GSM: 041 619 801
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