
Avtomatska zapornica EZA 

Zapornice SALKON 

Slovenski proizvod



Salkon d.o.o. Smrečje 38a 1360 VRHNIKA
Proizvodnja in montaža zapornic ter drsnih, garažnih in dvoriščnih vrat z avtomatiko

Tel.:01 750 22 67, fax:01 750 22 68, GSM: 041 619 801
e-pošta: info@salkon.si, www.salkon.si

Avtomatska zapornica EZA je namenjena za nadzor prometa. 
Odlikuje jo robustna jeklena konstrukcija, ki je cinkana in prašno 

lakirana. Osnovna barva je modra RAL5003, na željo kupca pa jo 

pobarvamo v katerokoli barvo.
 
V ohišju je vgrajen reduktor, ki je preko jermenic povezan z elektro 

motorjem. V primeru izpada električne energije lahko zapornico 

dvignemo ročno. Kvalitetna izdelava omogoča delovanje v vseh 

vremenskih pogojih.

Drog zapornice je lahko iz jeklenih ali aluminij profilov. 
Drogovi so opremljeni z odsevnimi nalepkami, lahko pa jim dodamo 

svetlobno signalizacijo in znak STOP.

Krmiljenje zapornice se  vrši preko elektro krmilne omarice vgrajene 

v ohišju zapornice.

Za varnost delovanja skrbijo fotocelice, opozorilne signalne luči, 

induktivne zanke...

Odpiranje je lahko preko daljinskih upravljalcev, kartic, žetonov, z 

tipkami.

Zapornice se preko centralnega nadzornega računalnika in videofoni 

poveže v sisteme za upravljanje parkirišč.
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Dodatna oprema

2-drog zapornice-jeklo ali aluminij

   (opcija mreža pod in nad zapornico)

3-stebriček fotocelice ali

   stebriček lovilni

4-stebriček domofona ali

   čitalec kartic ali

   avtomat za žetone

5-signalna luč

6-sprejemna antena

7-daljinski oddajnik

8-indukcijska zanka

Osnovna oprema

1-zapornica EZA

   -temelj zapornice

   -ohišje z reduktorjem in končnimi stikali

   -elektromotor

   -fotocelica

napetost 220/3x380 220/3x380 3x380

EZA 101 EZA 102 EZA 104

V

W

s

kg

moč elektro motorja -750 -750 -750

čas odpiranja 2-4 3-5 4-6

teža 105 127 165
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